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Для  решения  многих  задач  физики  атмосферы  и  метеорологии,  необходима 
объективная информация об оптических характеристиках облаков верхнего яруса [1]. 
На сегодняшний день, нет полного описания структуры облаков с преимущественно 
ориентированными  кристаллами  льда.  Для  решения  данной  проблемы  применяется 
уникальный метод бесконтактного определения ориентации кристаллических частиц с 
помощью  высотного  поляризационного  лидара,  при  этом  регистрируется  большой 
поток информации о процессах светорассеяния, поэтому особое значение приобретают 
вопросы рациональной обработки, отображения и хранения измеренных данных.

Рис. 1. Наглядное представление 
распределенной информационной системы 
обработки и хранения измеренных данных

М – локальный модуль
∀ М – удалённо исполняемый модуль

Авторами разработана концепция удовлетворяющая выше указанным критериям, 
где  главным  элементом  работы  над  данными  является  информационная  система 
(рис. 1),  состоящая  из  главной  программы  и  множества  модулей  дополняющих  ее. 
Пользователь имеет возможность сам реализовывать этапы работы над данными. 

Разработка  дополнительных  модулей  существенно  упрощает  методику 
расширения  информационной  системы,  и  обеспечивает  ей  гибкость  и 
масштабируемость. 
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