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В работе [1] авторами была предложена, основывающаяся на идеях Райзера Ю. 
П. [2], модель дискообразной  трещины хрупкого разрушения учитывающая силу сцеп-
ления между ее берегами самосогласованным образом в виде нелинейного сингулярно-
го несобственного интегрального уравнения. Построенная модель позволяет решить 
одну из серьезных проблем математической теории трещин, которая заключается в не-
ограниченном росте напряжений при неограниченном приближении к вершине трещи-
ны. Для решения интегрального уравнения, возникающего в рамках созданной модели, 
авторами был разработан оригинальный адаптивный символьно-численный метод, реа-
лизованный в системе Mathematica [3]. Результаты произведенных, согласно модели, 
расчетов показали, что сила сцепления между берегами трещины имеет доминирующий 
максимум в ее вершине и резко убывает при небольшом удалении от нее, что позволяет 
рассматривать в качестве нулевого приближения распределение сил сцепления в виде 
ступеньки в вершине трещины, вид которой контролируется набором трех параметров, 
которые устанавливаются исходя из полученного ранее численного асимптотического 
поведения профиля трещины, а также физических соображений относительно поведе-
ния сил сцепления в окрестности оси симметрии рассматриваемой дискообразной тре-
щины и ее вершины. Это дало авторам возможность получить аналитическое выраже-
ния для профиля трещины и силы сцепления в первом приближении.  

В данной работе авторами, на основе полученных ранее результатов, было полу-
чено аналитическое выражение для термодинамического потенциала материала с дис-
кообразной трещиной, которое позволило исследовать устойчивость трещины разру-
шения в зависимости от ее исходного профиля и внешней растягивающей нагрузки в 
аналитическом виде. 
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